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ＬＥＤテールランプキット　取扱説明書
（ノーマルリアキャリア付車専用）

・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆
○取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
○この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
○この製品は上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
○この製品を取り付け、公道走行するには別途リフレクターが必要となります。ご注意下さい。

　当社製リフレクターキット：０９―０３―８４０
○激しい悪路走行等による損傷は保証いたしかねます。あらかじめご了承下さい。
○商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
○他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
○この製品は完全防水ではありません。また、非分解となっております。配線の接続部やテールランプ本体に水分が入るとショートする恐れがある
　ので、雨天走行や洗車時等はご注意下さい。
○この製品のお手入れにはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。

～特　徴～
・ＬＥＤの消費電力や発光による発熱が少ないという特性を生かしてコンパクトに、しかもはっきりと分かる明るさを確保した“ＬＥＤスリムテー
　ル”とブラケットと専用ステ－のセット。ブラケット部はアルミ製で軽量に仕上がっています。
・ＬＥＤスリムテールのスペックは以下の通りです。
　（レッドレンズ）尾・制動灯：レンズ部　レッド、赤色発光ＬＥＤ ２０個／ナンバー灯：白色発光ＬＥＤ ５個
　（クリアレンズ）尾・制動灯：レンズ部　クリア、赤色発光ＬＥＤ ２０個／ナンバー灯：白色発光ＬＥＤ ５個

　使用電圧１２Ｖ　消費電力　尾灯時 ０．５Ｗ　制動時 １．３Ｗ

 ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
 ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
 ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
　　（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
 ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

　警告 この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂
　きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象と

　なりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

 ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）　
 ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
 ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）

 ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　　（部品の脱落の原因となります。）
 ・再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

注意 この内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

商品番号

Ｍｏｎｋｅｙ（１２Ｖ）

Ｍｏｎｋｅｙ（ＦＩ）

Ｇｏｒｉｌｌａ（１２Ｖ）

適応車種およびフレーム番号

：０５―０９―０００３（レッドレンズ）

：０５―０９―０００４（クリアレンズ）

：Ｚ５０Ｊ―２０００００１～

：ＡＢ２７―１０００００１～
：ＡＢ２７―１９００００１～

：Ｚ５０Ｊ―２５００００１～
：ＡＢ２７―１０００００１～

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。
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６．風通しのよい場所でエンジンを始動し、尾灯、制動灯が正常に作動す
　　るかを確認します。
　　正常に作動しない場合は、コードの接続不良等が考えられますので再
　　度確認をして下さい。

　　警告：必ず換気のよい場所で行って下さい。

１．テールランプの後ろに有る配線固定用ワイヤークリップを緩め、配線
　　カバーより配線を取り出し、テールランプ配線端子を取り外します。

２．テールランプ取り付けボルト２本を緩め、テールランプを取り外しま
　　す。

３．テールブラケット取り付けボルト２本を緩め、そこに⑦テールライト
　　ステーをＳＴＤボルトにて取り付けます。
　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。

　　Ｔ＝１０Ｎ･ ｍ（１．０ｋｇｆ･ ｍ）

４．⑦テールライトステーに②テールライトブラケットＣＯＭＰ．を③皿ボ
　　ルト、⑥プレーンワッシャ⑤スプリングワッシャ、④６角ナットにて
　　取り付けます。
　　（図Ａ参照）
　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　Ｔ＝１０Ｎ･ ｍ（１．０ｋｇｆ･ ｍ）
　※ＬＥＤテールランプ取り付けスクリューがテールブラケットに干渉し
　　やすくなっております。干渉する場合はスクリューを短くカットし、　

　　使用して下さい。

５．Ｍｏｎｋｅｙ（１２Ｖ）、Ｇｏｒｉｌｌａ（１２Ｖ）の場合
　　配線を⑧エレクトロタップにて接続し、配線をカバーに収納してワイ
　　ヤークリップにてカバーを固定します。　　　　　　

図Ａ

～商　品　内　容～

～取　り　付　け　要　領～

　※「エレクトロタップの接続方法」を参考にし取り付けます。

７．ナンバープレートとリフレクターを取り付けて下さい。

エレクトロタップの接続方法

①接続しようとするコー
　ドをそれぞれエレクト

　ロタップの溝に合わせ、
　位置決めをし（ＬＥＤ
　側の配線をしっかりス

　トッパーに当てて下さ
　い。）

③次に接続端子がついて
　いる方を折り返して下

　さい。プライヤーなど
　で完全にロックするま
　でしっかりと押さえて

　下さい。

②⇒部分から折り返して下
　さい。

　これでコードが仮止めさ
　れます。

ストッパー
接続端子

接続完了

① ② ③

テールランプ 接続側
アース（―） 黄 緑
尾燈 黒 黄
制動燈 赤 緑／黄

※はテールライトブラケットＣＯＭＰ．に組み付けられています。
◎リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、　
　受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。
　尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にて　
　ご注文下さいます様お願い致します。
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　　Ｍｏｎｋｅｙ（ＦＩ）の場合
　　付属の⑨テールライトサブハーネスを使用し、テールライトの電源は
　　リアブレーキスイッチのカプラと純正ハーネスのカプラの間に、⑨　
　　テールライトサブハーネスを取り付けます。
　　テールライトの配線は上表のテールライト側を参考に、⑨テールライ
　　トサブハーネスを、①テールライトに接続します。
　※アース端子は必ずボディーアースして下さい。

〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号

TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９

お問い合わせ専用ダイヤル　　　　　 ０７２１―２５―８８５７

URL http://www.takegawa.co.jp
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ＳＴＤボルト
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番号 部　品　名 個数 リペア品番 　数
０９―０３―１９００（レッド） １
０９―０３―１９０１（クリア） １

　２ テールライトブラケットＣＯＭＰ． １
※３ 皿ボルト　６×２５ ２
※４ ６角ナット　６ｍｍ ４
※５ スプリングワッシャ　６ｍｍ ２
※６ プレーンワッシャ　６ｍｍ ２
　７ テールライトステー １ ５４７０５―１６５―Ｔ００ １
　８ エレクトロタップ ３ ００―０５―００１５ ５
　９ テールライトサブハーネス １ ３３１７０―ＧＥＦ―Ｔ００ １

１SET

　１ テールライト １

２１６８５―ＢＴＬ―Ｔ００

入


