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・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆
◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎商品の御手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形、色落ち等の恐れがあります。
◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎ノーマルのエアクリーナー及び当社製エアフィルター（０３－０１－１０５）が取り付け可能です。
　また、当社製エアフィルターを装着した場合、下記商品との同時装着をお薦めします。
　リアマッドガード

　●０９－０９－１６：（アルミ）
　●０９－０９－１７：（カーボン）
◎リアインナーフェンダーＫＩＴ（０９－１１－１１０４）を取り付けた場合､ノーマルのテールランプが取り付け可能です。
◎リアインナーフェンダーＫＩＴ（０９－１１－１１０４）を取り付けた場合、ノーマルウインカーが装着出来ますが、下記ウインカーの何れか
　を装着される事をお薦めします。
　※ノーマルウインカーを装着された場合、特に当社製ボアアップキットを装着された場合は走行中の振動でウインカーバルブが破損する恐れが有
　　ります。
　●ストリームラインウインカーセット（４個ＳＥＴ）

　　・０９－０３－０９０７：（シルバーボディー）
　　・０９－０３－０９１３：（ブラックボディー）
　●ラバーウインカーキット（４個ＳＥＴ）
　　・０９－０３－２９０：（アンバーレンズ）
　　・０９－０３－２９１：（クリアーレンズ）
◎トラッカーシートカウルＫＩＴ（レーシング／トラックロード）（０９－１１－１１３２，１１４３）を取り付けた場合､ノーマルのサイドカバー
　との同時装着は出来ません。
◎トラッカーシートカウルＫＩＴ（レーシング）（０９－１１－１１３２）と下記の当社製品は同時装着出来ません。
　●０９－０４－０８４　：オイルキャッチタンク

　●０４－０２－２６２１：ＴＲ　ストリートアップマフラー
　●０４－０２－２５８３：ボンバーＬマフラー

Ａｐｅ　トラッカーシート　取扱説明書

 ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。
　　（火傷の原因となります。）
 ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
　　（部品の破損、ケガの原因となります。）　
 ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
　　（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
 ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
　　（ケガの原因となります。）

 ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　　（部品の脱落の原因となります。）

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

商品番号

適応車種

フレーム番号

：０９－１１－１１０４：リアインナーフェンダーＫＩＴ

：０９－１１－１１０５：トラッカーシートＫＩＴ（ブラック）

：０９－１１－１１３２：トラッカーシートカウルＫＩＴ（レーシングタイプ）
：０９－１１－１１４３：トラッカーシートカウルＫＩＴ（トラックロードタイプ）

：Ａｐｅ５０

：ＡＣ１６－１０００００１～
：ＡＣ１６－１１００００１～
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～商　品　内　容～

 ・エンジンを回転させる場合は､必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では､エンジンを始動させないで下さい。
　　（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
 ・走行中､異常が発生した場合は､直ちに車両を安全な場所に停止させ､走行を中止して下さい。
　　（事故につながる恐れがあります。）
 ・作業を行う際は､水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
　　（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
 ・点検､整備等を行った際､損傷部品が見つかれば､その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

　警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は
　交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の
　費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

３Ａ

３Ｂ

番号 商品内容 数量
１Ａ シートＣＯＭＰ． １
１Ｂ ソケットキャップスクリュー　Ｍ８×３０ ２
１Ｃ プレーンワッシャ　Ｍ８ ２
１Ｄ Ｌレンチ　６ｍｍ １
２Ａ シートカウル（レーシングタイプ） １
２Ｂ トラススクリュー　Ｍ６×５５ １
２Ｃ スペーサー　Ｌ４５ １
２Ｄ タイラップ　１５０ｍｍ １
３Ａ シートカウル（トラックロードタイプ） １
３Ｂ タイラップ　１５０ｍｍ １
４Ａ リアインナーフェンダー １
４Ｂ ソケットキャップスクリュー　Ｍ８×２０ ２
４Ｃ トラススクリュー　Ｍ６×１４ ２
４Ｄ ６角Ｕナット　Ｍ８ ２
４Ｅ ６角Ｕナット　Ｍ６ ２
４Ｆ プレーンワッシャ　Ｍ８ ４
４Ｇ カラー ２
４Ｈ ６角フランジボルト　Ｍ６×１２ ２
４Ｊ ウインカーブラケット ２

１Ｂ
１Ｃ

１Ａ

１Ｄ

２Ａ

２Ｃ２Ｂ ２Ｄ

４Ｅ ４Ｇ４Ｆ

４Ｃ

４Ａ

４Ｂ
４Ｄ

４Ｈ ４Ｊ
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～取　り　付　け　要　領～
●純正部品の取り外し

　※項目（４）（５）は、リアインナーフェンダーＫＩＴ

　　（０９－１１－１１０４）取り付け時のみ作業して下さい。

１．シートを取り外し､リアフェンダー上にあるテールランプ及び左右
　　ウインカーのギボシを外して下さい。

２．左右サイドカバーを外して下さい。

３．フェンダー裏のコード固定用タイラップをニッパー等で切断し､
　　フェンダー穴よりコードを引き出して下さい。

４．ノーマルテールランプ取り付け部のボルト及びナットを緩め､テール
　　ランプを取り外して下さい。

５．左右ノーマルウインカーのキャップナットを緩め､ウインカーを取
　　り外して下さい。

６．リアフェンダーパイプを固定してある上部２ヶ所､左右各1ヶ所の
　　ボルトを緩め､リアフェンダー及びリアフェンダーパイプをフレーム
　　より取り外して下さい。

●リアインナーフェンダーＫＩＴの取り付け
　※リアインナーフェンダーＫＩＴを取り付けない場合は､次
　　項目〈シートカウルＫＩＴの取り付け〉へ進んで下さい。
７．ノーマルテールランプの取り付け穴に４Ｇ：カラーを差し込み､
　　４Ａ：リアインナーフェンダーに４Ｃ：トラススクリューを通し､
　　４Ｅ：６角ナットにて固定して下さい。

　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）

８．ウインカーを４Ａ：リアインナーフェンダーに取り付けて下さい。
　○ストリームラインウインカー取り付けの場合
　　ウインカーセット付属のウインカーブラケットは使用せず、取り付
　　けボルト部を直接４Ａ：リアインナーフェンダーのウインカー取り
　　付け穴に差し込み、ウインカー付属のフランジナットにて固定して
　　下さい。取り付けの注意事項等はウインカーセットの取扱説明書に
　　したがって下さい。

　○ラバーウインカー取り付けの場合
　　ウインカーセット付属のウインカーブラケットは使用せず、トラス

　　小ねじをラバーウインカーの取り付け穴に通し、プレーンワッシャ
　　をラバーウインカーと４Ａ：リアインナーフェンダーに挟むように
　　ウインカーセット付属の６角ナットにて固定して下さい。
　　ボルトがウインカーに差し込みにくい場合は、ウインカー足部を広
　　げて差し込んで下さい。
　　取り付けの注意事項等はウインカーセットの取扱説明書に従って下さい。

　○ノーマルウインカー取り付けの場合
　　ノーマルウインカーのＭ６ボルトを緩め、アースの配線を後ろ側へ
　　向くように固定し直して下さい。
　　４Ａ：リアインナーフェンダーに４Ｊ：ウインカーブラケットの

　　ナットが溶接されている方を４Ｈ：６角フランジボルトにて固定し、
　　ＳＴＤキャップボルトにてノーマルウインカーをノーマルのカラー、
　　ラバーを挟み込むようにして４Ａ：リアインナーフェンダーのもう
　　１つの穴に取り付け固定して下さい。



CO
PY

-4- Jun./29/’07

●トラッカーシートカウルＫＩＴの取り付け

　○トラッカーシートカウルＫＩＴ（レーシングタイプ）（０９－
　　１１－１１３２）取り付けの場合

１２．２Ａ：シートカウルを少し広げながら車体後ろから被せ､タンク
　　　下左右各１ヶ所及び左側の１ヶ所をサイドカバー差し込み穴（ゴ
　　　ム）にはめ込んで下さい。

１３．２Ａ：シートカウル右側のボルト穴に２Ｂ：トラススクリューを

　　　通し､２Ｃ：スペーサーをスクリューに通してフレームに固定して
　　　下さい。
　　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　　　Ｔ＝９Ｎ・ｍ（０．９ｋｇｆ・ｍ）

１５．３Ａ：シートカウルを少し広げながら車体後ろから被せ､タンク
　　　下左右各１ヶ所をサイドカバー差し込み穴（ゴム）にはめ込んで
　　　下さい。

１６．別売りリアフェンダーＫＩＴ（０９－１１－１１０４）を取り付
　　　けない場合は､配線を邪魔にならない様に３Ｂ：タイラップにて
　　　フレームにしっかりと固定して下さい。

●トラッカーシートＫＩＴの取り付け

１７．ノーマルシート取り付け同様１Ａ：シートＣＯＭＰ．前方のフッ
　　　クをタンク下に差し込み､１Ａ：シートＣＯＭＰ．を取り付け､
　　　２Ａ、３Ａ：シートカウル裏側から１Ｂ：ソケットキャップスク
　　　リュー、１Ｃ：プレーンワッシャ８ｍｍにて固定して下さい。

　　※別売りリアインナーフェンダーＫＩＴ（０９－１１－１１０４）　
　　　を取り付ける場合は､４Ａ：リアインナーフェンダーと共締めして
　　　下さい。
　　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　　　Ｔ＝１８Ｎ・ｍ（１．８ｋｇｆ・ｍ）

１８．各部の取り付けをもう一度確認し､風通しのよい場所でエンジンを
　　　始動し､テールランプ及びウインカーが正常に作動するかを確認し
　　　て下さい。
　　　警告：必ず換気の良い場所で行って下さい。

１０．テールランプ及びウインカーの配線を４Ａ：リアインナーフェン
　　　ダーの穴から表側に通し､フレーム側の配線をシートレール下側か
　　　ら通し､接続して下さい。
　　　接続部にブーツを被せ､ワイヤークリップにて配線の緩みが無いよ
　　　うに固定します。この時ワイヤークリップはしっかりと車体後方
　　　へ曲がっていないと、別売りシートカウルＫＩＴがうまく装着出
　　　来ない場合があります。

１１．（９）で仮止めしたボルトを固定します。
　　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　　　Ｔ＝２０Ｎ・ｍ（２．０ｋｇｆ・ｍ）

９．４Ａ：リアインナーフェンダーを４Ｂ：ソケットキャップスク　　
　　リュー､４Ｆ：プレーンワッシャ２枚で挟み､４Ｄ：フランジナット
　　にてフレームに左右各１ヶ所を仮止めして下さい。

１４．別売りリアフェンダーＫＩＴ（０９－１１－１１０４）を取り付
　　　けない場合は､配線を邪魔にならない様に２Ｄ：タイラップにて
　　　フレームにしっかりと固定して下さい。

　　○シートカウルＫＩＴ　Ｔｙｐｅ－２（０９－１１－１１４　
　　　３）取り付けの場合

〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号

ＴＥＬ　　　　　　　　　　０７２１―２５―１３５７
ＦＡＸ　　　　　　　　　　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１―２５―８８５７


